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NetStation:

) Open Platform
Netzwerkvideo Uberwachungssystem

NetHybrid:

) Open Platform
Hybrid Video-Uberwachungssystem

NetHybrid HD:

i Open Platform
Hybrid Video-Uberwachungssystem HD-SDI

CMS Professional:

Leistungsstarke Remote Clientsoftware

CMS Mobile:

Videoclient
Software fur mobile Gerate
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Alnet Systems:

Professionelle ,,Open Platform” Videomanagement Losungen

nnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnn

CRYPTOTELECOM
Q ETROVISION

GAANZG
HIKVISION

IQinVision &
JVC
SLILIN

nnnnnnnnnnn

MESS(OA

Panasonic
@

Uber Alnet Systems Inc.

Alnet Systems Inc. hat sich beinahe 10 Jahre engagiert, in der
Entwicklung von digitaler Videoaufzeichnungs-Software fur
CCTV-Systeme. Die erste Linie der Produkte, VDR-S Serie genannt
worden, istin Gber 70°000 Systemen weltweit installiert worden.

Langjahrige Erfahrung erlaubt uns, zuverlassige Lésungen zu entwickeln,
die auch sehr funktional sind. Seit iber 5 Jahre haben wir

Systeme entwickelt, die auch fur IP Kameras bestimmt sind.

Aktuellim Angebot, die Hybridsysteme genannt NetHybrid, und
ausschliesslich fur IP-Systeme genannt NetStation. Beides sind

,offene Plattform* Typen. NetHybrid und Netstation sind Systeme fur

die anspruchsvollen Kunden, die die zuverlassige und professionelle
Ldsung suchen.

Unsere Ingenieure arbeiten standig daran, neue Eigenschaften zu
entwickeln, um die aktuellsten Absatzmarktnachfragen zu
befriedigen. Die intensive Entwicklung, ausgerichtet aufintelligente
Bildanalyse holt uns bald zu einer neuen Ara in den Video-
Sicherheitssystemen.
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NetStation:

Professionelle Videomanagement Losungen

NETSTARATION

Die ,offene Plattform“ NetStation ist entwickelt worden fir Systemgrdossen
zwischen vier Kameras und mehreren hundert Kameras. Die fliessende
Skalierbarkeit der Software erlaubt eine prazise Anpassung an die erforderliche
Systemgrosse des Benutzers. Dank den umfangreichen Netzwerkmaoglichkeiten
der Software ist es mdglich Kamerastandorte tber weit verstreute Standorte
miteinander zu verbinden. Standige Updates der Software garantieren, dass Sie
immer auf dem aktuellsten Stand im Einklang neuer Kameramodelle die auf dem
Markt sind. Dank der offenen Software-Architektur, steht es dem Benutzer frei
zwischen tber 1°000 Kameramodellen von allen wichtigen Kameraherstellern zu
wahlen. Die Softwareentwicklung begann vor tUber 7 Jahren und ist weltweit in
beinahe 70'000 Installationen erfolgreich eingesetzt worden, was eine hohe
Zuverlassigkeit und Funktionalitat bestatigt.

NetStation Software ist|
mit den neuesten IP-§S
Kameras, die bereits mit
der HDTV Technologie
arbeiten, vollig kompat-
ibel. Mega-Pixel IP
Kameras, die eine
mehrfach hohere Auf-
l6sung als PAL/NTSC gif
ausgeben, werden in @
naher Zukunft uUberall
eingesetzt und schaffen
neue Massstabe und
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CCTV Systemen.

Die fortschrittiche CMS Client Software ermdglicht einen unbegrenzten
Fernzugriff auf Livebilder, Videoarchive und viele weitere Funktionen
von einer Stelle aus. Des weiteren sind Clients fir mobile Gerate verflgbar.
Diese Applikationen sind eine der leistungsfahigsten und effi zientesten
Anwendungen zur Bildanzeige in CCTV Systemen. CMS ist flir Mobile
Gerate wie PDA’s und mobile Telefone, die auf Windows Mobile, Symbian
OS, BlackBerry, Android, iPad oder iPhone Plattform basieren.

System Spezifikation:

Bis zu 512 Kameras
pro System

Bis zu 32 Kameras
aufeinem Server

Support fiir Video-
analyse

Erweiterte
Bewegungsdetektion

Domesteuerung

(Maus, Tastatur, Joy-
stick, éCcTV Kontroller)

Digitalzoom
Archivbrowser
Lesezeichenfunktion
Backup-Funktion

Mehrlagige
Gebaudeplane

Zeitplaner
Multistreamsupport

Leistungsstarke

kostenfreie Client-
funktion




NETSTARTION

Das Kameramenu erlaubt
das prazise Konfigurieren
der Kameraparameter aller
individuellen Kameras.
Verstandliche Multilevel-
menu’'s erlauben einfaches
konfi gurieren. Einer der
Kamerameniparameter ist
der Bewegungssensor fur
die Einstellungen der
Bewegungsfelderund der
Empfindlichkeit individuell
furjede angeschlossene
Kameraim System.

Das Archivmenu in der NetStation ist sehr leistungsfahig und gleichzeitig sehr
einfach zu bedienen, wahrend der Betrachtung und Auswertung von Aufzeich-
nungen. Die Aufzeichnung jeder Kameras im Archiv, generiert eine eigene
Zeitlinie, die klar alle auftretenden Ereignisse zeigen, die eine Aufzeichnung
ausldsten. Daraus resultiert ein einfacher und funktioneller Weg zum lokalisieren
und betrachten von ausgeldsten Ereignissen. Daueraufzeichnungen werden auf
dem selben Weg mit einer Zeitlinie angezeigt. Wenn der Benutzer im Archiv Uber
die Zeitlinie ,scrollt, erscheint ein neues Vorschaufenster, was eine schnelle

Wiedergabe vorwarts und rickwarts ermdglicht. Die Wiedergabe-
geschwindigkeit ist abhangig von der Maus-Geschwindigkeit mit der Uber die
Zeitlinien gescrollt wird. Die Archiv-Kontrollpanel-Einstellung ermdoglicht 3
verschiedene Wiedergabegeschwindigkeiten, normal, 2x und 4x. Das Suchen
spezifischer Bewegungen ist eine weitere Funktion, die ein besseres analisieren
spezieller Bereiche in den Aufzeichnungen ermdglicht. Alle gefundenen
Ereignisse konnen fir eine spatere Wiedergabe mit einem Lesezeichen
versehen werden. Lesezeichen kdonnen manuell hinzugefligt werden, oder
automatisch uber die Alarmeingange.

Ein spezielles Fotoalbum speichert oder druckt Schnappschiisse von Kameras
die auch mit einem Wasserzeichen versehen werden kdnnen. Intuitive
Sicherungsfunktionen, erlauben schnelles und problemloses sichern der
Archivdaten auf Speichermedien wie DVD, CD oder Netzwerkspeicher
(NAS/DAS etc.). Des weiteren konnen einzelne Kamerasequenzen als Videofile
wie z.B. AVI exportiert werden. Diese Aufzeichnungen kénnen auf den meisten
PC s ohne Zusatzsoftware abgespielt werden.
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NetStation erlaubt den Anschluss von max. 32 PTZ Kameras. Die
Domesteuerung,kann manuell tber die Tastatur, Joystick, Maus oder tUber das
Bildschirmmenu erfolgen. Eine grosse Auswahl von unterstitzten Domen
verschiedener Hersteller garantiert eine grosse Kompatibilitdt. Kontrolle von
Vorpositionen ist eine Option die manuell auf jeder Kamera programmiert und
aufgerufen werden kann.
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Die Kontrolle der Alarmein- und Ausgange ist ein nahtloser Prozess, eine Anzahl
von Ablaufen kdnnen fiir jeden einzelnen Alarm programmiert werden. Aufrufen
einer Domekamera auf eine Vorposition, starten der Aufzeichnung und das
Schalten von Alarmausgangen kann ausgeldst werden durch einen einfachen
Alarmeingang, Bewegungssensor, Sprechanlage oder durch irgend einen
anderenAlarmeingang.
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Das Audio ist ein sehr starke Eigenschaft von NetStation. Es ist moglich, max. 32
Audiokanale von IP-Kameras aufzuzeichnen. Aufgezeichnetes Audio kann im
Archiv mit der entsprechenden Kamera(s) einfach durchsucht werden. Auf-
zeichnung basierend auf der Gerauscherkennung ist hilfreich zur Aufzeichnung
eines Ereignisses wenn keine Bewegung detektiert wurde. Werkzeuge fur Audio
erlauben eine prazise Abstimmung aller Parameter die fur Audio verfugbar sind.

NETSTRARATION

Damit ein CCTV System
korrekt funktioniert, ist ein
prazises System mit Zeiten
und Aktionen erforderlich.

NetStation enthalt einen
leistungsfahigen Zeitplaner,

der Uber eine Menge
Optionen zur Kontrolle aller
Funktionen verflgt.

Kameraereignisse, Audio-
ereignisse, Systemalarme
sowie Alarmein- und Aus-
gange kénnen programmiert
werden um spezifische
Funktionen wie Aufzeich-
nung, Relais schalten,
Verbindung zu einem Client-
PC und Emailversand zu
aktivieren.

Die Verbindung zu einem
Client-PC ist besonders
hilfreich, wenn das System
nicht permanent Uberwacht
wird und Aktionen auto-
matisch aufgeschaltet
werden sollen.

Jedes Ereignis verfugt Uber
einen 24/7 Zeitplaner zur
Programmierung der Zeiten
fur die entsprechenden
Ereignisse.




NetHybrid:

Professionelle Videomanagement Losungen

System Spezifikation:

Bis zu 32 analoge
Kameras

Bis zu 16 IP-Kameras

25, 50, 100, 200, 400,
800 Bilder pro
Sekunde zur Anzeige
und Aufzeichnung

Hohe Bildauflésung
4CIF, Full D1 analog
HDTV fiir IP Kameras

Bewegungssensor

Domesteuerung
(Maus, Tastatur,
Joystick)

Alarmein- und
Ausgange

Archivbrowser

bis zu 32 Kanal Audio
»live*“ und Wiedergabe

Email and SMS
Mitteilungen

Clientsoftware fiir:
Windows 7 / Vista
WinMobile,Blackberry,
Android und iOS

Alnet Systems NetHybrid ist eine professionelle Lésung fur die digitale
Bildaufzeichnung und Fernlbertragung entworfen flir moderne CCTV Systeme.
Leistungsfahige Technologie von Kompression und Ubertragung erlaubt die
Fernbetrachtung von Video in HDTV Qualitat, auch bei Nutzung von langsamen
Verbindungen wie GSM/EDGE.

. Fortschrittliche
"W Systemeinstellungen
erlauben prazise Ein-
stellungen der Para-
meter wie: Aufl-
O0sung,Anzeigerate,
{ Aufzeichnungsrate
§ etc.

| NetHybrid basiert auf
Hardware und Soft-
warekomponenten
8 des VDR-S und
erlauben den Einsatz
von bis zu 32 Analog-
4 kamerasund 16
Netzwerkkameras.

Hybridldsungen sind sinnvoll in Installationen wo eine existierende
Analoginstallation vorhanden ist, und die Kameraerweiterung mit Netzwerk-
kameras erfolgen soll. In diesem Falle ist ein NetHybrid System eine skalierbare
und sehr flexible Lésung fur die kostenglnstige Migration von Analog und IP in
ein System. Die Unterstlitzung einer Vielzahl von IP Kamera Hersteller, erlaubt
dem Systemplaner den Einsatz unterschiedlicher Kameras und Lésungen in
einem Projekt. Funktionen wie Digitalzoom, dynamische Aufl dsung und die
Ubertragung von Video, ist die perfekte Losung fiir den Einsatz von Megapixel-
kameras.

Fernzugriff auf das NetHybrid System ist moglich mit Hilfe der kostenlosen
Clientsoftware - CMS Professional. Durch die Nutzung des TCP/IP Protokolles
kann CMS Verbindungen mit einer unlimitierten Anzahl Servern in mehreren
Standorten herstellen.

Kostenlose CMS-Clientsoftware flr Windows 7 / Vista und CMS Mobile Client fur
mobile Gerate verfligbar, mit Windows Mobile,Blackberry, Android oder iOS
runden die Familie des professionellen NetHybrid Systems ab.




‘ Systel

NH PRO Serie Kostengiinstiges Nicht-Echtzeit HybridSystem mit Softwarekompression
NHAVC LT Serie Kostenginstiges HybridSystem mit H.264 Hardwarekompression
NH AVC Serie Hochleistungs Echtzeit Hybrid System mit H.264 Hardwarekompression

‘ NH - NetHybrid PRO4/25/xdP PROB8/50/xIP PRO12/75/IP PRO16/100/xIP

Analoge Videoeinginge 12 16
IP Eingéinge (xIP optional) 0/4/8/12/16 0/4/8/12/16 0/4/8/12/16 0/4/8/12/16
Audioeingénge (Optional mit AudExt) 1 2 3 4
ConExt Modul(e) 1 2 3 4
CIF 25/30 50/60 75/90 100/120
FPS PAL/NTSC 2CIF 25/30 50/60 75/90 100/120
4CIF 16/20 32/40 48/60 64/80
Schnittstelle 1xPCl 2xPCl 3xPcCl 4xPCl

‘ NH (NetHybrid) AVC 16/400/xIP/1 LT AVC 32/800/dP/2 LT

Analoge Videoeingénge 16 32
IP Eingédnge (xIP optional) 0/4/8/12/16 0
Audioeingénge 16 32
VRC7008ALM Modul(e) 1/2 1/2/3/4
CIF 320/400 640/800
FPS PAL/NTSC 2CIF 320/400 640/800
D1 320/400 640/800
Schnittstelle 1xPCle 2xPCle

[ NHetybia ] AVC 8/200/IP/1 AVC 16/400/IP/2 AVC 24/600/xIP/3 AVC 32/800/xIP/4 AVC 16/400iIP/1 AVC 32/800/0IP/2

Analoge Videoeinginge 16 24 32 16 32
IP Eingzinge (xIP optional) 0/4/8/12/16 0/4/8/12/16 4/8/2000 0 0/4/8/12/16 0
Audioeingdnge 8 16 24 32 16 32
VRC7008ALM Modul(e) 1 1/2 1/2/3 1/2/3/4 1/2 1/2/3/4
CIF 200/240 400/480 600/720 800/960 400/480 800/960
FPS PAL/NTSC 2CIF 200/240 400/480 600/720 800/960 400/480 800/960
D1 200/240 400/480 600/720 800/960 400/480 800/960
Schnittstelle 1xPCle 2 x PCle 3xPCle 4 xPCle 1xPCle 2 x PCle

L e Concaon Conciot Vecroooa

Alarmeingange 16
Relaisausgange 4 4 8
RS 485 Schnittstelle Ja Ja Ja

Audioeingange 1 4
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NetHybrid:

HD-SDI Videomanagement Losungen

System Ubersicht:

Bis zu 16 Eingange fiir
HD-SDI-Kameras

Bis zu 16 Eingange fir
D1 Analogkameras

Bis zu 16 Lizenzen fiir
Netzwerkkameras

H264 Kompression

720p / 1080p video
bei 25 Bilder/Sek.

SMTPE 292M Format
Keine Latenzzeit

Keine Kompression
der Livebilder

NetHybrid HD ist die neuste Innovation von ALNET SYSTEMS. Dieser digitale
Videorekorder ist vorgesehen fiir das Arbeiten mitdem neuen HDCCTV
Kamera-Standard (HD-SDI). Dies ist die erste Losung auf dem Markt, die es
erlaubt, drei verschiedene Technologien auf einem Rekorders zu vereinigen
(CCTV+Netzwerkkameras+HDCCTV).
Dieses System erlaubt eine unlimitierte Modernisierung einer bestehenden
Installation mit den allerneuesten Technolgien fir jede beliebige
Kundenanforderung. Der aktuelle Standard HDCCTV (HD-SDI) in der Version
1.0, erlaubt es, das Videosignal in zwei unterschiedlichen Auflésungen 720p
(1°280 x 720) und 1080p (1'920 x 1°080) zu streamen. Progressive-Scan
ermoglicht Bilder in der besten Qualitat, vergleichbar mit Bildern eines Blu-Ray
DVD-Spieler. HDCCTV (HD-SDI) hat alle besten Charakteristiken wie eine
Analog- oder Netzwerkkameras. Die gelieferte Bildqualitdt einer HDCCTV
Kamera (HD-SDI) ist um einiges besser, als die Bildqualitdt einer
Netzwerkkamera in derselben Auflésung.
Die sind einige Vorteile fur den Einsatz von HDCCTV: Das Livebild ist nicht
komprimiert und es besteht keine Verzdégerungszeit. Durch diese Charakteristik
ist es moglich kristallklare und schlierenfreie Bilder von bewegten Domkameras
zu erhalten. Die Installation erfordert lediglich Basiswissen von Analogsystemen.
Schulungen fur die Konfi guration von Netzwerken ist somit nicht erforderlich.
Zweites wichiges Argument fur die Installation von HDCCTYV, ist die
Benutzung derselben Koaxialkabel der bestehenden analogen CCTV-Kameras.
Im Falle der Modernisation zur Verbesserung der Bildqualitat ist es nicht
erforderlich ein LAN-Netzwerk aufzubauen und |IP-Kameras einzusetzen, da es
nichtimmer mc'jglich ist, oder sehr kostenintensiv ist.

HD-SDI Videoeingange 12 16
IP Eingénge (xIP optional) 4/8/12/16 4/8/12/16 4/8/12/16 4/8/12/16 4/8/12/16 4/8/12/16
Analoge Videoeinginge (optional) 0 0 0 0 8 16
Audioeingénge (Analoge Kameras) 0 0 0 0 8 16
VRC7008ALM Modul(e) 1 2 3 4 2 2
FPS PAL/NTSC @ D1 (Analoge Kameras) 0 0 0 0 200/240 400/480
PCle Schnittstelle 1 2 3 4 2 2
HD-SDI Videoeingange 16 16
IP Eingange (xIP optional) 4/8/12/16 4/8 4/8/12 4 4/8 0
Analoge Videoeingange (optional) 8 16 8 16 8 16
Audioeingénge (Analoge Kameras) 8 16 8 16 8 16
VRC7008ALM Modul(e) 3 B] 4 4 5 5
FPS PAL/NTSC @ D1 (Analoge Kameras) 200/240 400/480 200/240 400/480 200/240 400/480
PCle Schnittstelle 3 3 4 5 5

www.alnets;
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CMS Professional:

Leistungsstarke Software fur den Fernzugriff

CNS

PROFESSIONFIL

CMS Professional ist eine leistungsfahige Clientsoftware und arbeitet in Ver-
bindung mit NetStation und NetHybrid Server. CMS stellt den Fernzugriff auf
einen einzelnen Server oder auf grosse Systeme mit mehreren hundert Ser-
vern unabhangig von der Distanz sicher. Erweiterte Unterstutzung fur bis zu 8
Monitore macht die CMS Clientsoftware einsetzbar fiir Uberwachungsanlagen
mit glinstiger und schneller Installation.

Ein spezielles Synoptic-Fenster ist ver-fligbar, zur gleichzeitigen Uberwachung
von bis zu 1000 NetStation/NetHybrid Server mit Lodfile. Leistungsstarke Fun-
ktionen erlauben dem Benutzer einen schnellen Zugriff auf Basisfunktionen fur
den taglichen Gebrauch. Eine spezielle dynamische Videooptimierung erlaubt
CMS die effiziente Anzeige vieler Kameras bei geringer Bandbreitennutzung.
Diese Losung ist sehr hilfreich mit Megapixelkameras-Aufzeichnungen. Jede
CMS hat die Méglichkeit der lokalen Aufzeichnung des Videostream vom Alnet
Server, erstellen eines redundanten Backups bei einem Serverdefekt. Auf-
zeichnungen kénnen einfach tber das Archiv abgerufen werden, deren Fun-
ktion identisch mit dem des Servers sind. Die hilfreichen Zeitlinien sind ein
schneller und effektiver Weg zum Suchen von Ereignissen in den Aufzeich-
nungen. ,Lesezeichen“ (BookMarks) helfen erleichternd das Markieren von
Ereignissen bei spaterer Betrachtung. Ist es erforderlich ein Ereignis zu
exportieren, erfolgt dies einfach Uber die Backup/AVI Funktion.
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CiviS CIviS S CIS

EAMT Cavira 7
EAMD Camers B
EAMD Carrrah
EAMID Camers 10
EAM11 Cafvara 11
M a1z Camers 12
EAHIE Carrera 13
EiH14 Camers 14

CiS CS CIViS CIS

System Ubersicht:

Multimonitor-
Unterstiitzung

Mehrfach
Serververbindungen

Remote-Server
Statusanzeige

Remote Archivzugriff

Bis zu 64 Kameras auf
einem Monitor

Domesteuerung
Alarmein-

Ausgangskontrolle

Mehrlagige
Gebaudeplane

Automatische
Bandbreitenkontrolle

Digitalzoom

Moglichkeit der
lokalen Aufzeichnung

Frei definierbare
Mehrfachansichten

Backup Funktion
AVI Export
Multistream Support
Audio Support

Benutzerkonten-
steuerung

»Easy to use“
Oberflache
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Fur Installationen mit einer grossen Anzahl von Kameras, ist eine Lageplan sehr
hilfreich um die Kameras im Areal zu lokalisieren. Die Fahigkeit Gber einen
mehrlagigen Gebaudeplan zu verfugen, erlaubt die einfache Anzeige aller
Kameras in irgend einem gewahlten Gebaude. Die CMS Professional Client-
Software kann fir dauernde Uberwachung, oder automatisch basierend eines
Ereignisses auf dem Server aufgeschaltet werden. CMS kann gleichzeitig 16
Standorte auf einmal anwahlen und gleichzeitig 64 Kameras auf einem Monitor
darstellen, oder 512 Kameras per ,Videowall* (8-fach Monitoring). Inklusive mit
den Funktionen der CMS, ist es moglich die Anwesenheit des Benutzers zu
Uberwachen und benutzerdefi nierte Mehrfachansichten, sowie verschiedene
Mehrfachbildsequenzen zu erstellen.Die CMS Software ist ahnlich die des
Servers. Somit ist es einfach neues Personal zu schulen. Mit Alnet CMS
bendtigen Sie nicht Wochen von Schulung um alle Funktionen zu nutzen. CMS
ist professionell und mit Benutzerverstand programmiert worden.
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CMS Mobile:

Video-Clientsoftware fur mobile Gerate

Alnet System’s CMS Mobile Client, welcher flr
mobile Telefone und PDA's entwickelt wurde, ist eine
der fortgeschrittesten derzeit auf dem Markt.

CMS Mobile erlaubt den weltweiten Fernzugriff zu
den NetStation/ NetHybrid Aufzeichnungsserver.
CMS ist fir mobile Gerate verflgbar, die mit Windows
Mobile, Blackberry, Android oder iOS ausgestattet
sind.

Dank innovativen Ldsungen im Bereich der
Bildkompression ist CMS Mobile eine aus-
gezeichnete Lésung fiir die Uberwachung durch
Netze mit geringen Bandbreiten, z.B. GSM/EDGE.
Trotz geringen GSM Bandbreiten, ermdglicht CMS
Mobile Bilder schnell und in hoher Qualitat zu

iner gen.

Ein spezielles Archiv-
menu, ermdglicht einen
schnellen und prazisen
Fernzugriff auf die
Archivaufnahmen.
Klare und benutzer-
freundliche Dome-
steuerung sowie die
Steuerung von Alar-
mein- und Ausgéngen
erhdhen die Funktio-
nalitat des Systems

Der CMS Mobile Client, installiert auf einem PDA mit
Drahtlosverbindung (WI-FI) ist perfekt fir die Benutz-
ung von Wachpersonal in grossen Arealen. Perma-
nenter Kontakt zwischen Patrouille und Kontrollraum
ist nicht erforderlich, da die Kamerabilder jederzeit auf
dem PDA verfugbar sind - sofort und Uberall. Diese
Lésung erhoht die Effizienz des Wachschutzes, und in
einigen Fallen eine Personalreduktion. CMS Mobile,
dank der hohen Bildqualitat und betrachtlicher
Funktionalitat, macht den Fernzugriff auf NetStation /
NetHybrid flexibler und einfacher in der Benutzung.
CMS erlaubt den Zugriff auf Livebilder aller anges-
chlossen Kameras der NetStation / NetHybrid Server.
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System Spezification:
Domesteuerung
Dome Vorpositionen

Alarmein-
Ausgangskontrolle

Digitalzoom
Unterstiitzt
Megapixelkameras
Dynamische
Bandbreitenkontrolle
Remote Archivzugriff

Multiserver
Verbindungen

»Easy to use*
Oberflache

Multiplatform support:
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Designed for

Windows
Mobile™
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www.alnetsystems.com
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