Jednostka kliencka Enterprise

Jednostka kliencka Enterprise bazujgca
na najwyzszej jakosci podzespotach z
serweréw Enterprise, jest najbardziej
optymalnym rozwiazaniem, bedgcym
platformg klienckg systeméw cyfrowej
rejestracji firmy Alnet. Jednostki te
charakteryzujq sie wysokg niezawod-
nosciq i stabilnosciq pracy. Sq one dedy-
kowane do wspotpracy z jednostkami
serwerowymi, obslugujgcymi mate jak
réwniez rozbudowane aplikacje analo-
gowowe/IP. Charakteryzujg sie duzg
elastycznosciq w dostosowaniu do aktu-
alnych potrzeb klienta.

Staty monitoring rozwigzan IT, jak réw-
niez rozwéj naszych produktéw, pozwala
nam na biezqco dostosowywaé najnow-
sze osiggnigecia technologii kompu-
terowych do potrzeb zwiazanych ze
stacjami klienckimi, pracujgcymi czegsto w
bardzo ekstremalnych warunkach.

Procesor Intel® Core i7™

HDD Systemowy 80GB, dyski na archiwa: -max. 10 TB / RAID 0/1/5 (opcja)
Siec 1 Gb Ethernet (RJ-45) (2 lub wiecej w opcii)
Wyiscie monitorowe 2 xDVI (lub 1 x DVIi 1 x D-SUB w opciji)
Port szeregowy RS-232, RS-422, RS-485 (opcja)

usB 4 (lub wiecej w opciji)

PS/2 1

Obudowa Midi Tower

Zasilanie max. 650W

Temperatura pracy 5-40°C

Wilgotnos¢ Do 85% RH

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 483 x 177 x 600 mm

Waga 15 kg (bez dyskéw na archiwa)
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